
 

 

 

               Lämpökuvaus 
 
 
TARKOITUS 
 
Lämpökuvauksen tarkoitus on mitata rakennuksen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Kuvauksella saadaan helposti ja 

nopeasti tietoa rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeen selvittämisestä. Vuotokohdat saadaan selvitettyä nopeasti 

rakenteita purkamatta. Lisäksi kuvauksien myötä varmistutaan kiinteistön ja sen rakenteiden energiataloudellisesta 

toimivuudesta 

 

PALVELUTUOTTEEN KUVAUS 
 
Lämpökuvaus sisältää: 
 

 asiakkaan ennakkoon toimittamiin lähtötietoihin tutustuminen (mm. kohteen olemassa olevat piirustukset) 

 lämpökuvaus sisältää itse kuvauksen sekä raportin, josta nähdään mahdolliset vuoto- ja vikakohdat sekä 

ehdotukset saneeraustarpeista. 

 

TOTEUTUS 

Ennen lämpökuvausten toteutusta käydään asiakkaan kanssa tarvittavat ennakkotoimenpiteet sekä varmistetaan 

kuvausten laajuus ja lähtötietotarpeet. 

 

Lämpökuvauksissa rakennus kierretään ja kuvataan yhdessä sovitussa laajuudessa, jonka jälkeen kuvat tutkitaan ja sen 

perusteella laaditaan raportti. Raportti luovutetaan työn valmistuttua asiakkaalle.  
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